" Conversion-Kit fiir Source Four

HPled — LED ersetzt HPL

Ultralite bietet ein Umriist-Kit an, mit dem man in vorhandenen Source Four Profilschein-
werfern das HPL-Leuchtmittel nachtraglich gegen ein LED-Leuchtmittel austauschen kann.
Das haben wir uns einmal genauer angesehen.

Jeder kennt es, beim Einrichten ruckelt man
an klemmenden Blendenschiebern oder die
Linsen schlagen beim Verstellen in den
Anschlag, dass es scheppert. Das HPL-
Leuchtmittel quittiert dies, nattirlich zum
ungunstigsten Zeitpunkt, mit einem sofor-
tigen Wechsel von hell auf dunkel. Hatte
man dagegen eine LED als Leuchtmittel,
dann wire die Angst, dass das Leuchtmittel
dabei den Dienst quittiert, unbegriindet.
Mit dem hier vorgestellten Conversion-Kit
kann man jetzt eine LED anstatt des vibrati-
onsempfindlichen Wolframdrahts einset-
zen. Die Stromrechnung interessiert meist
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ja nur die festen Hauser, aber nicht den
Tour-Betrieb. Aber wenn standig auf- und
abgebaut werden muss, dann sind Dim-
merracks und die Anzahl der zu verlegen-
den Versatze gegeniiber der einfachen
Durchverdrahtung der LED-Scheinwerfer
ein erhebliches Argument. Auch die zu
bestellende oder bei mancher Spielstétte
maximal verfugbare Anschlussleistung
bedeutet auch ein LED-Argument. Auch das
oftmals vergessene Ersatzleuchtmittel
gehért mit den LED-Strahlern ebenfalls
dann der Vergangenheit an. Und wenn
man sowieso schon viele Source Four sein

eigen nennt, warum dann nicht die Vorteile
des LED-Leuchtmittels respektive fiir das
HPL-Leuchtmittel das HPled-Modul nutzen?

Retrofit — Conversion

Oftmals wird der Begriff Retrofit fir den
Austausch der Leuchttypen genannt. Aber
man sollte die Begrifflichkeiten differen-
ziert betrachten. Denn die Bezeichnung Re-
trofit gilt nur, wenn man das Leuchtmittel
selbst auswechselt, ohne weitere Umbau-
ten. Werden weitere technische Eingriffe
notig, z. B. die Innenverdrahtung gedndert,




dann handelt es sich um Conversion-Lam-
pen. Zweifellos ist das HPled eine Conver-
sion-Lampe. Damit geht die sicherheits-
technische Verantwortung fur die Folgen
des Umbaus an den Umbauenden tiber. Die
Umbauanleitung muss einen sicheren Um-
bau ermdéglichen und entsprechende Pri-
fungen wie z. B. nach DIN VDE 0701-0702
,Prifung nach .. Anderung..” durchgefihrt
werden. Auflerdem muss die umgebaute
Leuchte mit einem neuen Typenschild ver-
sehen werden.

Zum Test wurden uns zwei ETC Source Four
mit einem 15°-30° Zoom und bereits ein-
gebauten HPled-Modulen zur Verfiigung
gestellt. Betrachtungen im Zusammenhang
der Konversionsrichtlinie zeigten, dass
dringende Nachbesserungen notwendig
waren. Daraufhin hatten wir ein tiberarbei-
tetes Modul erhalten. Damit waren die
grundlegenden Méangel behoben. Jedoch
sind im Detail weitere Verbesserungen
moglich: Die nachtraglich eingebrachte
Schraube, die die Erdung zum Gehé&use
sicherstellen soll, ist in einen Luftungs-
schlitz eingesetzt worden. Schén ist etwas
anderes. Auch wird das Typenschild nach
wie vor auf der Optik des einzubauenden
Modules aufgebracht. Im eingebauten
Zustand ist dieses Typenschild jedoch von
aufien nicht zu sehen. Man sieht das Origi-
naltypenschild fiir das HPL-Leuchtmittel
750 W max., und der Hersteller ist alleinig
ETC. Schon wére es, wenn man ein selbst-
klebendes Typenschild mitliefern wirde,
das man Uber das Original selbst aufkleben

konnte. Auf diesem Typenschild waren
dann auch die Anschlussleistung und der
Spannungsbereich sowie nattrlich das
gednderte Gewicht und die Adresse des ,in
Verkehr bringenden Unternehmens” oder
Herstellers des Moduls ersichtlich.

Umbau

Der Umbau selber geht relativ leicht von-
statten, und man freut sich, dass sich alles
recht passgenau ineinanderfiigt. Nach Ent-
fernen der Innereien des original Source 4-
Reflektors und des Leuchtmitteltragers,
dem eigentlichen Herzstiick des Source
Four, der es gerade durch das patentierte
Zusammenspiel von Reflektor und Leucht-
mittel zu Weltruhm gebracht hat, wird das
LED-Modul in den Kopf geschoben und im
hinteren Rahmen mittels dreier Schrauben
mit dem Chassis fixiert. Das Modul hat zum
Tubus hin ein Alublech, das nicht nur eini-
ge der vielen Lifter aufnimmt, sondern im
vorderen Bereich die Ausrichtung des
Moduls am Gehdusekorper sicherstellt. So
wird das ganze Modul von diesen drei riick-
seitigen Schrauben zentriert gehalten.

Im Anschluss wird statt des Leuchtmittel-
tragers ein Endkappengehduse mit den
elektrischen Steckverbindern angeschlos-
sen und mittels der gleichen Schraubenauf-
nahme, die den bisherigen Leuchtmitteltra-
ger gehalten hatte, ebenfalls angeschraubt.
Mit dem Unterschied, dass man diese
Schraube wahrscheinlich nie mehr zum
Leuchtmittelwechseln aufschrauben muss.

Die drei Befestigungsschrauben halten das HPled-Modul sicher im Rahmen

Nebel ist
unsere Sache!

Vom akkubetriebenen Mini-Nebelgerat zum
Einbau in Requisiten Uber leistungsstarke
Dunst- und Nebelmaschinen bis hin zum
9kW-Gerat fiir Hallen und Stadien sowie einer
leistungsstarken Bodennebelmaschine kénnen
wir genau das richtige Gerat fir den von lhnen
gewdnschten Effekt liefern.

Akkubetriebene Mini-Nebelmaschine, 30 W

3,7 V Akku und Fluidbehélter intern, dadurch sehr
handlich und gut zum Einbau in Kostime etc.
geeignet.

Bodennebelgerat, 2300 W

Nun auch als High Pressure-Version zum Betreiben
mit Hochdruckflaschen erhaltlich! Kompakt und
schnell betriebsbereit. Geringer CO2-Verbrauch
(1L/Min.).
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Schaltnetzteilplatine iiberdeckt

Modul hat sich eine Lichtverteilung er-
geben, bei der man bereits ab dem 1. Drittel
einen Abfall der Lichtleistung erhalt, so wie
man es sich erst aus dem 2. Drittel heraus
gewlnscht hétte. Es ist zwar noch kein aus-
gepragter Hotspot, jedoch ein wenig mehr
Lichtleistung zum Rand hin wére auch
nicht verkehrt gewesen. Bedenkt man
jedoch, dass es sich hier um einen Umbau

Ampiitude

Spektrale Verteilung des 3.200 K-Modells

Lichtfarbe und -wurf des 3.200 K-Modells
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Die Hilfte des Heatpipe gespeisten Kiihlkérpers wird durch die

Der Doppelkondensor biindelt das breite Abstrahlverhalten des

Arrays zu einer gleichmiBigen Lichtdurchflutung der Abbildungs-
ebene des Source Four Profilers

handelt, ist es dennoch ein sehr ordent-
liches Ergebnis. Der Einsatz der Blenden-
schieber zeigt keine negativen Veranderun-
gen gegeniiber der Halogenvariante auf.
Die veranderten Verfarbungen gegentiber
der Halogenversion im Randbereich sind
auf die gednderte spektrale Zusammenset-
zung des neuen Leuchtmittels zurtckzu-
fihren.

Steuerung

Die wichtigsten Befehle im Meni wie
Adresse und manuelles Dimmen fir Stand-
Alone-Betrieb lassen sich sofort im Meni
wiederfinden. Weitere Funktionen erschlie-
Ren sich erst durch die Bedienungsanlei-
tung. Immerhin gibt es vier verschiedene
Betriebsmodi, was flr ein Konversions-
leuchtmittel schon sehr viel ist. Neben den

Amplitude

Spektrale Verteilung des 5.600 K-Modells

Lichtfarbe und -wurf des 5.600 K-Modells
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Beim Einsatz der Blendenschieber treten keine Farbverinderungen
an den Réndern des Lichtbildes vor

HPLed-Modul Dimmerkurven
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iblichen Funktionen zur Ubersicht der
Betriebsstunden und Temperaturen im
Gerédt kann man im Meni u. a. einen Boost-
betrieb ein- und ausschalten. Dabei werden
bei deaktiviertem Boostbetrieb die LEDs
nur mit 9o % betrieben. Wird der Boost
aktiviert, sind es immerhin 100 %. OK, die
10 % Unterschied kann man sehen, aber
inwieweit man die angegebenen 50.000
Betriebsstunden nach LED-Herstellerspezi-
fikation dann noch steigern kann oder
nicht, entzieht sich dem Wissensdurstigen
anhand der Anleitung. So fragt man sich,
wo der Sinn des Boostbetriebes liegt, wenn
damit die LEDs mit 100 % betrieben wer-
den. Auf unserem Oszilloskop war gut zu
erkennen, dass im Boostbetrieb Gleich-
spannung anliegt und mit Aktivieren von
Boost auch einfach die Pulsbreitenmodula-
tion zu 9o % Ansteuerung wechselte. Unter
Boosten hatten wir verstanden, dass man
zu 100 % PWM (Pulsbreitenmodulation) die
Amplitude noch gesteigert oder mit gestei-
gerter Amplitude einen ,Burstbetrieb”
gefahren hatte, aber so ist es wohl eher als
Marketinginstrument zu sehen.

Dann kann man im Ment die Dimmerkenn-
linie von Linear auf Quadratisch umschal-
ten. Warum die Bedienungsanleitung dann
von Wolframlampen-Emulation schreibt,

52 5RoDUCTION PARTNER 3/2014

02 03 04 05 06 07

Die Farborte liegen optimal auf dem Planckschen Kurvenzug

Lichtleistung in %

kann man sich nur mit

einem Zeilenversprin-

Ansteuerwert in Dez. 10-250

ger erklaren, denn dies
gehort eher zur SMOO-
Funktion, bei der man

Quadratische und lineare Dimmerkurve

die Reaktionszeit bei
Helligkeitsspriingen

HPLed-Modul mit S4 Zoom 15-30° Gehiuse
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Lichtverteilungskurve

Black out, den man gerne mal mit Hilfe von
LED-Licht realisieren kénnte, mit dem Kon-
versionsleuchtmittel nicht moglich ist. Fir
eine Strobe-Funktion gibt es in jedem Mode
einen Strobe Channel. Hier wére auch ein
Wertebereich fiir Random Strobe eine gern
gesehene Funktion, die man bei diesem
Leuchtmittel vermisst. Dafiir ist die Strobe-
Funktion vollig ohne Beeinflussung des ein-
gestellten Dimmwertes. Das von uns als
letztes getestete Modul hatte den Software-

stand 1.04 vom 2. April 2013. Anderungen
bzw. Software-Updates sind demnach bis
zum heutigen Zeitpunkt moglich.

Praktisch ist, dass die Luftersteuerung
bereits ab dem 3-Kanal-Modus tiber einen
DMX-Steuerkreis erfolgt und nicht im
Menu. Ungewdhnlich ist dagegen, dass
man ab dem 4-Kanal-Modus die Frequenz-
modulation des Scheinwerfers steuern
kann. Hierbei handelt es sich um eine klas-
sische PWM, deren Umschaltung von 1kHz
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Treiberelektronik

hoch zu 10kHz moglich ist. Damit kann
man einem drohenden Kammeraflickern
entgegentreten. Nachteilig ist dabei, dass
die Elektronik einen leichten Pfeifton von
sich gibt, was gerade bei 4 kHz wahrzuneh-
men ist und sich mit dem Umschalten auf
die benachbarten Frequenzen dementspre-
chend in der Tonhdéhe dndert. Auch sollte
man die Frequenz nicht wihrend der Show
umschalten. Denn wenn man sich im unte-
ren Dimmbereich befindet, hat die Fre-
quenzianderung leider auch eine Hellig-
keitsdnderung zur Folge. Im Extremfall
wird bei Erhéhung der Frequenz von einem
schwach leuchtenden Scheinwerfer auf
einmal ein dunkler Scheinwerfer.

Gerade im unteren Regelbereich ist das
Dimmen fir LED-Scheinwerfer eine Qual.
Auch mit HPled besteht die Méglichkeit,
mit 16 Bit zu dimmen. Jedoch gelungen darf
man das nicht nennen, wenn z. B. erst ab
dem Dimmwertwechsel von 6 auf 7 Dezi-
mal etwas passiert. Hier hat man schon
besseres Dimmverhalten gesehen. Es gibt
weiterhin Kombinationen (Linear, Boost on,
Fast Modus, Dimmer Grob 7Dez, Dimmer
Fein 136Dez), bei denen sich das Licht im
Laufe der Zeit sozusagen ,einflackert”,
jedoch ist das auch noch von der Tempera-
tur im Gerat abhangig, sodass man diesen
Effekt nicht einfach reproduzieren kann.
Zugegeben, solche extremen Einstellungen
kommen in der Praxis kaum vor, auf3er man
wird einmal von so einem Phanomen uiber-

rascht, weil man den Master auf den komi-
schen Wert gezogen hat und wenn man
nach dem Kaffee wiederkommt, die Schein-
werfer doch leicht glimmen.

Betrachtet man die Leistungsaufnahme des
HPled-Moduls von max. 170 W, so ist dies
eine wesentliche Einsparung gegeniiber
dem 750 W HPL-Leuchtmittel. In einem
Fernsehstudio, in dem auch die Klimaanla-
genleistung entsprechend dimensioniert
wird, bedeutet dies sogar einen doppelten
Einspareffekt. Dagegen ist die Umgebungs-
temperatur von maximal 35° in einem Zelt-
dach im Sommer sehr schnell iberschritten.

Fazit

Alles in allem gewinnt der mit dem HPled-
Modul umgebaute Source Four mit seinem
LED-Leuchtmittel in erster Linie Pluspunkte
in der Handhabung. Fiir Perfektionisten im
Theater und fur diejenigen, die weiterhin
lifterlos arbeiten mussen, kommt ein
Umbau weniger in Frage. Aber allen, die
mit der Anschlussleistung im Verleih- und
Touringgeschéft begrenzt sind, ist der
Umbau zu einem robusten und Aufbauzeit
einsparenden LED-Leuchtmittel sehr zu
empfehlen. Der Anschaffungspreis liegt bei
ca. 962,16 Euro.

O Text: Herbert Bernstadt
Fotos und Abbildungen: Dieter Stork,
Herbert Bernstadt

LIGHT RESEARCH

POVERMA TR

25x 30W RGB COB LED

0009,
:lﬁl'
000080
vooee
Vooee -

(=T UFE =)

BT=WISIL O zocm

10°-60° Zoom

B=THEATREZ Z2Z

160W LED

Besuchen Si€ uns
vom 12. - 15.3.2014 auf der !
ProLight + Sound
Halle 11.0, Star?d D-49

Im Vertrieb der MR Pro%iucts GmbH
www.mrproducts.de



