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Lites Profile  
 “tunable 3000°K -5700°K” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lites Profile T (tunable white) è sagomatori a LED  con bianco variabile, questo permette di regolare la 
tonalità del bianco, passando gradualmente da toni molto caldi (3000°K) a toni freddi (5700°K). 
L'adozione di questa tecnologia offre flessibilità e precisione che le lampade tradizionali non possono 
garantire. Inoltre avrete un risparmio di Filtri (Gelatine), non è più necessario utilizzare filtri correttivi 
(CTO o CTB) per cambiare la temperatura colore. Questo si traduce in meno sprechi e maggiore rapidità 
nel setup. Resa Cromatica Elevata (CRI/TLCI): CRI 96 per 3000°K , CRI 94 per 5700°K , garantendo che 
i colori degli oggetti illuminati appaiano naturali. La versatilità dei sagomatori a bianco variabile li rende 
ideali in contesti dove la qualità della luce "bianca" è l'elemento centrale del design, ad esempio Studi 
televisivi, teatri, musei, eventi fieristici ed altro. Lites Profile T offre una dimmerazione fluida, con la 
possibilità di passare dal 100% allo 0% senza "gradini" o sfarfallio, soprattutto durante le dissolvenze 
lente. È dotato di connettori power-con IN/OUT, connettori DMX e un display. Può essere controllato 
direttamente tramite DMX e RDM. Altre caratteristiche importanti includono  dimmer regolabile a 16 bit, 
il controllo della velocità della ventola e quattro diverse curve di dimmerazione. Consente inoltre l'utilizzo 
di gobo stampati su pellicola trasparente (facile da produrre) ed è compatibile con le lenti originali ETC. 
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Specifiche generali: 
• LED Array 
• CRI: 96 per LED 3000°K , CRI 94 per LED 5700°K 
• Vita LED (L80, ore all'80% di potenza) 50.000 ore  
• 10 preset selezionabili da display per uso manuale senza segnale DMX  
• 2 programmi programmabili per utilizzo senza controller DMX 
• Dimmer 8 o 16 bit, 4 curve selezionabili (Quad, Quad2, Scur, Line) 
• Controllo flicker-free per telecamere/intervallo da 1 KHz a 10 KHz 
• Smooth Dimming (Sfast, Fast, Med, Slow) 
• Strobo elettronico sincronizzato (0 a 28 Hz) 
• Mode: 5 Modalità DMX (2 ch, U2 ch, 3 ch, 4 ch, 9 ch) 
• RDM (Remote Device Management) 
• Ventola controllabile con quattro velocità ( LOW, MEDL, MEDH, AUT) da 12 dB a 32 dB 
• Display con quattro tasti 

 
Ottiche compatibili: 
 
• Idoneo con obiettivi standard: 5° 
• Idoneo con obiettivi standard: 10° 
• Idoneo con obiettivi standard: 14° 
• Idoneo con obiettivi standard: 19° 
• Idoneo con obiettivi standard: 26° 
• Idoneo con obiettivi standard: 36° 
• Idoneo con obiettivi standard: 50° 
• Idoneo con obiettivi HD: 19° 
• Idoneo con obiettivi HD: 26°  
• Idoneo con obiettivi HD: 36° 
• Idoneo con obiettivi HD: 50° 
• Idoneo con Zoom 15°-30° 
• Idoneo con Zoom 25°-50° 
 
Specifiche elettriche: 
 
• Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz  autosetting 
• Potenza assorbita 170 W  cosφ 0,98 
• Connessione Elettrica tramite connettori Neutrik Power con (IN e OUT) 
• Connettori di segnale Neutrik XRL 5 (IN e OUT) 
• Aggiornamento Firmware tramite connettori DMX 

 
• Conforme agli standard applicabili: 

 
Specifiche termiche: 
 
• Temperatura Ta  -10° a 35°c 
• Sensore di temperatura presente sul LED 
• Sensore di temperatura presente sulla scheda driver 
 
Specifiche dimensionali: 
 
• Vedi disegno: 
• Peso netto 7,5 kg 
• Peso con imballo 9,0 kg  
• Volume imballo 0,0394 m³ 
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White 5700° CRI 94                        Curva White 5400° 
 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta 
alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Lites srl si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti o 
modifiche funzionali in qualsiasi momento. 

Dati fotometrici con led 3000°K CRI 96  
Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C 

 Distanza m  4 m 6 m 8 m 10 m 12 m        14 m 
Ottica 19°HD 

 
Lux  3317 1474 829 531 369 271 

Diametro ø m 1,20 1,8 2,40 3,0 3,6 4,2 

Ottica 26°HD 
 

Lux  2280 1013 570 365 253 186 
Diametro ø m 1,65 2,48 3,31 4,41 4,97 5,79 

Ottica 36°HD 
 

Lux  1523 677 381 244 169 124 
Diametro ø m 2,32 3,48 4,64 5,81 6,97 8,13 

Ottica 50°HD 
 

Lux  856 381 214 137 95 70 
Diametro ø m 3,73 5,59 7,46 9,32 11,19 13,05 

 

Dati fotometrici con led 5700°K CRI 94 
Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C 

 Distanza  m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m        14 m 
Ottica 19°HD 

 
Lux  3841 1707 960 615 427 314 

Diametro ø m 1,20 1,8 2,40 3,0 3,6 4,2 
Ottica 26°HD 

 
Lux  2667 1185 667 427 296 218 

Diametro ø m 1,65 2,48 3,31 4,41 4,97 5,79 

Ottica 36°HD 
 

Lux  1775 789 444 284 197 145 
Diametro ø m 2,32 3,48 4,64 5,81 6,97 8,13 

Ottica 50°HD 
 

Lux  781 347 195 125 87 64 
Diametro ø m 3,73 5,59 7,46 9,32 11,19 13,05 
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